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Tours et detours
un engouement planétaire tardif ?
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BET structure, Geciba. BET fluides, Barbanel.
BET sécurité, Socolec. Locataire / Mailre douvrage,

Firmenich. Architecture intérieure Firmenich,
Bernard Grenot. Chef de projel, Valérie Terzulli.
Mailre verrier, Bernard Pictet

Gros-ceuvre, Léon Grosse. Panneaux de fagade,
menuiseries extérieures, Ouest-Alu. Cloisons, Faram,
coupe-feu, Presta Metal. Faux plafonds, Echame.
Serrurerie, Atole. Menuiserie intérieure/Agencement,
Bredy, Sodifra. Cuisiniste, Veneta Cuccine.

Sans doute séduite par ce cadre
bucolique inattendu, la firme suisse a
décidé d'y investir les trois premiers
niveaux et la moitié du troisiéme.
Ainsi, y développe-t-elle enfin dans
I'Hexagone sur 6.500 m? I'ensemble
de ses directions et plusieurs de ses
laboratoires mettant au point dans
le plus grand secret les prochaines
fragrances et arbmes - naturels

ou synthétiques - commandités

par les industriels du parfum,

des soins du corps, des produits
d’entretien et de I'agro-alimentaire.

Une formule inhabituelle
Si les services généraux occupent le
socle Est du rez-de-chaussée, son
pendant occidental abrite diverses
installations sécuritaires, techniques
et chimiques dont un étonnant
atelier robotisé ou se préparent
minutieusement les échantillons
requis par les laborantins dans les
étages supérieurs qu'ils gagnent

via un monte-plat automatisé.

Les produits chimiques les plus
dangereux sont stockés - en faible
quantité - a proximité dans un

local extérieur sécurisé a rez-de-
Jjardin. C’est d'ailleurs Firmenich

qui a directement négocié, pour

le compte du promoteur, avec les
instances publiques I'ensemble du
dispositif sécuritaire nécessaire

a son activité dont elle a bien sar
assumé l'entiére charge financiére
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d'études et d'exécution. Traitant de
produits hautement volatiles, non
seulement la ventilation a-t-elle été
considérablement renforcée mais les
faux-planchers techniques sont tous
fixes et les cloisons toute hauteur afin
de garantir le calfeutrement aérien
interdisant toute pollution olfactive
d'une piéce a I'autre. De méme, la
plupart des sols sont revétus de lés
de caoutchouc naturel retraité en
usine car seul résistant aux produits
corrosifs ici employés. Les pesées
s'effectuant au milliéme de gramme
pres, toutes les balances reposent
sur des plots béton anti-vibration.
Chacun des trois niveaux supérieurs
dispose de son propre péle de






